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Introduction

Ce manuel donne une description d’ensemble de la carte électronique OPEN400 s’adaptant sur les
automates PB400.

Ce manuel possede les informations essentielles a I'utilisation conforme de cette carte électronique.
La connaissance et I'application des consignes de sécurité et des avertissements expliqués
constituent une condition capitale pour une installation, une mise en service sans risques.
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1.

Avertissements

¢ Signalétique d’avertissement.

Ce manuel donne des consignes a respecter pour éviter des dommages matériels et pour veiller a la
sécurité du personnel. Les pictogrammes suivants indiquent le risque a prendre en compte.

La non-application des mesures de sécurité appropriées peut entrainer de graves
blessures.

La non-application des mesures de sécurité appropriée peut entrainer la destruction

du matériel.

+* Important.

Le non-respect de l'avertissement correspondant peut entrainer I'apparition d’'un événement ou
d’un état indésirable.

¢+ Personnes qualifiées.

La carte électronique OPEN-400 décrite dans cette documentation ne doit étre manipulée que par du
personnel qualifié ayant des connaissances techniques adéquates dans le domaine de I'automatisme.

+» Utilisation des produits Efsys.

Les cartes électroniques ne doivent étre utilisées que pour les cas d’applications prévues a cet effet.
A noter que la carte OPEN-400 est a utiliser avec des coupleurs homologués Profibus.

+» Marque de fabrique.

Les désignations dans ce manuel peuvent étre des marques dont |'utilisation par des tiers a leurs
propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

¢ Exclusion de responsabilité.

La conformité de la carte électronique OPEN-400, du logiciel et du document a été vérifiée. Par
ailleurs, si des erreurs sont décelées, veuillez nous contacter a I'adresse « contact@efsys.fr ».

+»+ Recyclage et élimination.

La carte électronique OPEN-400 usagée doit étre recyclée et éliminée sans nuisance pour
I’environnement. Pour cela, contactez une entreprise d’élimination certifiée pour les déchets
électroniques.

+* Autre assistance.

Pour toutes questions sur I'utilisation de la carte électronique OPEN-400, veuillez nous contacter a
I'adresse « contact@efsys.fr ».
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2.

Consignes de sécurité et réqgles d’usage

X/
0’0

Manipulation et sécurité.

Tout matériel électronique contient des composants pouvant étre endommagés. Les
préconisations d’installations sont expliquées dans ce document afin de limiter les
dégats et les dommages qui pourraient étre créés par le manque d’informations.

Il est impératif de tenir la carte OPEN-400 par les bords en évitant de toucher les

pistes du circuit imprimé et les broches de connexion. Ceci permet d’éviter

d’endommager les composants électroniques.

X/
0’0

Prévention de dommages électrostatiques.

Afin de limiter les dégats générés par une décharge d’électricité statique, les précautions suivantes

sont a respecter :

Utilisez des mécanismes protecteurs.

Dissipez toute charge amassée.

Diminuez la production d'électricité statique.

Réduction de I’électricité statique.

Evitez les activités qui engendrent de I'électricité statique.
Bannissez les vétements créant de |’électricité statique.
Eloignez les articles en plastique des dispositifs électroniques.
Dissipation des charges accumulées.

Tenez un objet métallique mis a la terre afin de dissiper toute charge d'électricité statique
accumulée dans votre corps avant de toucher la carte électronique OPEN-400.

Par ailleurs, dissipez toutes charges accumulées dans le cable.
Manipulation correcte du matériel

Ne touchez pas les composants, soudures ou connecteurs de la carte électronique OPEN-400.

Tenez-la uniquement par les bords.
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+» Dispositifs protecteurs

>

e Lorsque la carte électronique OPEN-400 est retirée d'un automate, placez-la dans
un sac protecteur antistatique.

Prudence

+* Prévention des dégats matériels

>

Prudence

Ne forcez pas la carte électronique OPEN-400 lorsque vous l'installez dans
I’automate, vérifier son sens.

e Veillez a insérer la carte électronique OPEN-400 bien droite et vérifiez I'absence
de broches tordues ou d'obstructions.

¢ Prévention des dommages électriques

=

e [ ] [ ] [ ]

R

EFSYS

e Effectuez un double controle pour assurer que I'ensemble du cablage du systeme
est correct avant d’installer la carte OPEN-400.

Vérifiez que l'installation avec le CPU d’origine n’indique pas de défaut sur les

Prudence données d’entrées et sorties.

Vérifiez la bonne connexion de la terre.
Ne retirez ni n'installez pas de cartes électroniques OPEN-400 sous tension.

Respectez les régles de précaution CEM.
Transport

Emballez individuellement la carte électronique OPEN-400 et placez-la dans son propre sac
protecteur antistatique.

Mettez un matériau absorbant les chocs et bien tassé entre deux cartes OPEN-400.

N'expédiez pas de cartes dans des enveloppes matelassées.

Entreposage

Lors du stockage des cartes OPEN-400, veuillez a laisser les cartes entreposer dans leurs boites
ainsi que tous les dispositifs protecteurs.
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*» Marquage

Les marquages suivants sont sur la carte OPEN-400 :

Y. ACE

+* Normes

Certifications Détails

Profibus FSYSODDC.GSD

RoHS

CE Directive CEM 2004/108/EC
EN 61 000-6-2 (2005)
EN 61 000-6-4 (2007)

Note : L'installateur doit s’assurer de la conformité ou de la mise en conformité de I'installation sur
laquelle sera placée la carte OPEN-400, notamment en matiere de sécurité et CEM, et selon les
normes en vigueur.
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3. Description de la carte OPEN400 :

Objectif : piloter un Rack PB400 avec un automate de nouvelle génération possédant un
coupleur Profibus DP.

Exemple : rack PB400 avec une carte OPEN400
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La carte OPEN400 est composée de :

Un DipSwitch en fagade permettant d'indiquer a la carte OPEN400 son adresse sur le réseau

PROFIBUS-DP.

1 connecteur DB9 femelle permettant de connecter le cable PROFIBUS-DP a la carte.

2 connecteurs compatibles avec les racks PB400 permettant de piloter les cartes d'entrées sorties par

I'intermédiaire du fond de panier du chassis PB400.
3 Leds de visualisations :
e Tension d'alimentation :

o Vert si alimentation présente.
e Profibus:

o Vert sila communication est établie.

o Rouges'il n'y a pas de communication.
e Diagnostique :

o Vert si pas de défaut.

o Rouge si défaillance ou défaut paramétrage.

Tension d’alimentation _, = (EE L ‘,’—@

OMND VI

[

A

Profibus —_—

Diagnostique ’

Connecteurs
fond de papier
PB400

DipSwitch
Connecteur i
Profibus
EFSYS
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3.1. Caractéristiques techniques de la carte OPEN400

Compatibilité : PB400

Vitesse de communication : 9.6k a 12000k bauds en détection automatique
Temps de scrutation 1/0 : 250us par emplacement configuré

Adressage : DipSwitch

Homologations : CE, RoHS et UL

Température de fonctionnement : de 0°C a +55°C

Température de stockage : de -25°C a3 +85°C

Dimension de la carte : 245x175x31 mm

Poids : 150g

Attention : Une carte OPEN40O est nécessaire par chassis principal, chassis principal déporté et
chassis d’expansion.
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3.2. Adressage Profibus

1- Attention le premier Dip n’est pas utilisé.

2 — Il faut convertir I'adresse Profibus en binaire.

" adresse |
64

32

16

X | 8

4

2

4

NC

Remarque : I'adresse Profibus ne peut pas étre modifiée en cours de fonctionnement, I'adresse prise
en compte est I'adresse présente lors de la mise sous tension de la carte.
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3.3. Emplacement des cartes OPEN400 dans les chassis PB400

La carte OPEN400 se met a la place des cartes UC, CEX (ou carte coupleur chassis d’expansion) et CED
(carte coupleur chassis déporté). Les cartes CMD peuvent étre retirées du chassis, ainsi que les
liaisons séries si elles sont existantes.

Exemple de configuration :

Liaison série
g >< ....................................... -
: |

| \ [\
A | S 4empl 7emplacements | | A |S O 2
P _ i em
E I
N | . pl
7 ! Y MY
b :
8 emplacements : 8 emplacements i 8 emplacements
i 7 emplacements ' O 7 emplacements
Automate avec 6 Cable profibus 4

coupleur Profibus

8 emplacements 8 emplacements
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3.4. Matériel PB 400 reconnu.

3.4.1Cartes de surveillances.

61057

61058

3.4.2Cartes compatibles

Entrées tout ou rien

61080

61081

61082

61083

61084

Sorties tout ou rien

61100

61101

61102

61103

61104

Entrées analogiques

61120

Sorties analogiques

61132

61 130 (a valider)
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4. Mise en place des cartes OPEN400.

4.1. Mise en place.

1. Mettre hors tension et en sécurité les chassis PB400. Avant la mise hors tension
des chassis, veiller a bien s’assurer que cette action n’entraine pas de mise en

danger ou de dégats matériels.
Danger

2. Retirer les anciennes cartes UC des chassis, ainsi que les cartes CMD, CED et CEX.
3. Configurer les adresses Profibus.
4. Insérer les cartes OPEN400 aux emplacements suivants :

Chassis principal : emplacement 4 (ancienne UC), une plaque doit étre ajoutée a
I'emplacement 3.

Chassis principal déporté : emplacement 3 (ancienne CED)

>

Danger

Chassis d’expansion : emplacement 0 (ancienne CEX)
5. Connecter les cables Profibus aux cartes OPEN4QQ, et s’assurer de leurs bons verrouillages.

6. Remettre sous tension les chassis PB400. Avant la mise sous tension des chassis, veiller a bien
s’assurer que cette action n’entraine pas de mise en danger ou de dégats matériels.
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4.2. Exemples de configuration

4.2.1 Chassis principal + chassis d’extension

TOTT9 HOL sa11I0s 911e) apIA 1uswade|dw]
TOTT9 YOl Salyios ayue) 00TT9 YOL Sal1los arie)
TOTTI HOL $91H0s 311e) apIa Juswade|dwy

9pIA JuswWde|dwy

9pIA Juswde|dw]

00¥N3dO

00TT9 4O sa110s aHe)

£SOT9 2JUg||IaAINS 914e)

9pPIA quEwum_QrCm_

T90T9 uoilejusawije aue)

9pPIA ucwEwum_Qrcm_

00TT9 HOL S°1340s aye)

Rack n° 61024

Rack n° 61026

uolnejuswije addepn

uoisuaixa p addeN
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4.2.2 Chassis principal + chassis supplémentaire

Rack n° 61024

1
Carte alimentation 61061
Carte surveillance 61057
Carte sorties TOR 61101
Carte sorties TOR 61101
Carte sorties TOR 61101

Emplacement vide

OPEN400

Rack n° 61025

Nappe alimentation

Carte sorties TOR 61100

Emplacement vide
Emplacement vide
Emplacement vide
Emplacement vide
Emplacement vide
Emplacement vide

OPEN400

Dans ce type de configuration, il est nécessaire d’insérer une OPEN400 a la place de la CPU dans le
rack principal et une carte OPEN4QO a la place de la carte coupleur dans le rack supplémentaire.

Les cartes de surveillance 61057 présentent dans l'installation d’origine doivent étre conservées en
lieu et place.

La carte de surveillance valide les alimentations +5V des optocoupleurs de carte entrées/sorties de
toute l'installation.

Cette tension de 5V pour les cartes de sorties passe par la nappe alimentation d’origine.
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5. Configuration loqicielle.

5.1. Automate Siemens : STEP?7.

5.1.1 Import & installation du GSD.

Connectez-vous au site « efsys.fr ».
Télécharger le fichier GSD correspondant a votre carte.

Démarrer « HWconfig » et installer le fichier GSD que vous venez de télécharger.

E{;:HW Config: Configuration matérielle Installer des fichiers GSD [<]
Station  Systéme cible  Affichage | Cutils # Installer les fichiers GSD : |:a parti du répertaire -1

> =~ H ! . Paramétres... Chrl+Al+E I—
J D D = q"ln ‘ % | | % ID\GSD Earcourlr..

Profils du catalogue
Actualiser e catalogue

Sller MISes & Jour Tt q
Installer des Fichiers GSD...

Rechercher dans Service & Suppart...

Creer |e fichier G50 pour: I-Device. .,

OFEN400 [FE-011241.2): OPEMA00 card to contiol PB400 rack via PROFIELS

< Installer i!_licher\einumal Sélectionner tout | Annuler la sélection

s

5.1.2 Lancez SIMATIC Manager et créez un nouveau projet contenant un maitre DP.

liiiOMURZ
1 PS 407 104 -
3 CPU 416-2 DP
X2 oF
X7 D
4
5
5 =

Créez le sous-réseau Profibus.

EFSYS Mise en ceuvre OPEN400 V1.4 Page 17 sur 24


http://www.efsys.fr/

5.1.3 Développer le catalogue de matériel pour trouver la carte OPEN 400.

Chemin : PROFIBUS-DP => Autres Appareils de terrain => I/0O => OPEN400

-2 PROFIBUS-DP
+-[_] Appareil: de coupure
- Autres appareils de terrain
+-[_ &ppareil: de coupure
-] 140
+-[_ aLTOP
+- 140
+-[_] OPENT
-1 PE400
= ﬁ OPEM 400
q Module universel
r
1601
ano
1600
SR,

e e e ]

+-[_1 PRI
+-_] 56_116U
+-_] 55_1350

5.1.4 Insérer I'esclave OPEN400 dans le réseau Profibus.

Ne pas oublier de mettre en phase I’adresse Profibus en fonction du réglage du DipSwitch.

PROFIBUS_DOPEM_5: Réseau maitre DP (1]

1 PS5 407 104

CPU 416-2 DP
e
MAOA

[

Propriétés de I'esclave DP

Géneéral | Paramétres I

EFSYS

— Module
Référence : FE-0112441.2 Fichier G50 /de type : FSYSODDC.GSD
Famille : 170
Type: OFEMA400
Désignation : DPEM A0
rAdiesses Partenaire/R éseau maitre
Adresze de |1B381 FROFIBUS... |
diagnostic
IHéseau maitre DP [1]

Mise en ccuvre OPEN400 V1.4
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5.1.5 Sélection des modules d’entrées/sorties.

Si une carte de surveillance est présente dans le chassis, celle-ci doit impérativement étre ajoutée
(emplacement 2) a votre configuration OPEN400, pour permettre le pilotage de la tension des
photocoupleurs et le chien de garde.

ﬂﬂ (2] OPEN400

Enplac. |dentification... | M° de référence / Description Laongueur entrée Longueur zortie Conmentaire
1 a Maduls universel

2 16DE SR, 2.3

3 a Maduls universel

4 0 Module universel

L] 1604 1600 0.1
E 160 1600 2.3
7 1604 1600 4.5
8 16DE 1601 4.5

9 160E 1601 .7

10 16DE 1601 3.4

11 160E 1601 10.11

12 16DE 1601 12.13

13 160E 1601 14..15

14 16DE 1601 16..17

15 160E 1601 18..19

Correspondance entre les emplacements dans HW Config et dans le chassis réel :

01 ]|2(34|5]|6|7 ol 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| Embase
Er_nba_tse principale
A S principale déportée
81 9| 1111111 89| 1 1| 1| 1| 1| 1| Embase
Embase_ secondaire
secondaire déportée

Notes : I'emplacement 0 n’est jamais présent dans une configuration Profibus OPEN40O. La carte
OPEN400, I'alimentation et les cartes CMD n’apparaissent pas dans la configuration et doivent étre
indiqguées comme emplacement vide (ou module universel).
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5.2. Automate Schneider, Rockwell : SyCon.

5.2.1 Import & installation du GSD.

Connectez-vous au site « efsys.fr ».
Télécharger le fichier GSD correspondant a votre carte.

Un Module emplacement vide est disponible dans le fichier GSD mais non validé. Vous devez éditer
le fichier a I'aide de Wordpad, Notpad, ou autre.

(Voir ligne 292-293 du fichier GSD, supprimer les « ; »).

lodule ="Empty slot" 0x00
ndModule ===>

' Module ="Empty slot" 0x00
EndMcdule

M DN N
O O O

L N
I
Mo D DD
||"_\ ||"_\ ||"_\
LW N
-~

Enregistrer les modifications.

5.2.2 Démarrer SyCon, et importer le fichier GSD modifié.

'1-: Fichier Edition Affichage Insérer Paramétr
[y Mouveau Cirl+N
S Qurir., crl+o |
é Fermer
Enregistrer Cirl+S

Enregistrer sous...

Exporter »

IripHes.., CHr{+P
ApErcL AvATtmpression
Configuration de [imprimante,.

1 testOl.pb

Quitter

5.2.3 Créer un nouveau projet avec une station PBY100.

Master1
Adresse de stafidy
Maitre DF TSX PBY 100
EFSYS Page 20 sur 24
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5.2.1 Insérer la carte OPEN400 dans le réseau.

PBY100
Adresse de statidn
Maftre OP TSX PBY 100

Insérer Esclave m

- Filire esclayqu "
ConsmeellEFsvs ] - Maltte  [1/ TsxPEY 100 = ok |
Type Tous hd Annuler
E i ibles sclaves selectionnes
‘ Ajouter >>

Ajauter Tous >>

<< Retirer Tous
<< Retirer

MNom Yendeur EFSYS Adresse de G
N ident. 0x0DDC Désignation OF eIy

Fichier GSD FSYS0DDC.GSD
Révision GSD 12

Ne pas oublier de mettre en phase I'adresse Profibus en fonction du réglage du DipSwitch de la carte.
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5.2.2 Sélection des modules d’entrées/sorties.

Sélectionner les modules d'entrées sorties dans le catalogue et les mettre aux emplacements voulus
dans le rack.

Notes concernant la carte de surveillance :

La carte de surveillance permet de gérer le chien de garde et les tensions présentes sur le chassis.
L’OPEN40O0 réactive le chien de garde et valide la tension des optocoupleurs, elle renvoie aussi la
valeur du registre OxOE de la carte de surveillance. Selon la carte de surveillance, ce registre peut
contenir les informations suivantes :

e Bit0: coupure secteur.
e Bit 3 :sous tension permanente.
L’'emplacement des modules doit étre en phase avec I'implantation réelle.

Le module universel « empty slot » est utilisé pour les emplacements vides.

Configuration Esclave

Genéralites
Equipement OFEN400 Adresse de station IE | ak I
Désignation |OPEN4DD Annuler |
[ Activer 'equipement dans la configuration actuelle
) . o Paramétres.. |
|7 Activer le chien de garde Fichier GSD FS¥S00DDC.GS5D
Long. max. des données d'EfS 480 Bwte Long. des données d'EfS 7 Buwte Parametres DRV ... |
Long. max. des données d'E 240 Bwte Long. des données d'E 3 Byl iaire affects
Long. max. des donnéesde 5 240 Buwte Long. des donnéesde 5 4 Byte Adresse de station 1
Mbre max. de modules 15 Mhbre de modules 7 ==
Module |Entrées |Sorties |E,.-’S |Identificateur ; 1/TS¥PEY 100 LI
Empty =slot Ox0o0
16DI 2 Byte ox11 e Ee
—Esclave encours——————————————
spo 1 Byee Dx20 Adresse de station 8
1eD0 Z Byre OxzZ1l
SURV. 1 Byte 0x10 OPEN400
|8 / OPEN4D0 =]
-
§lot|Idx [Module [Symhol  [Type |E adr. [E Long.|Type |5 iddr. |5 Long. il Ajouter Module |
u] 1 Ewpty Modulel
1 1 SURY. Module:z EQcte D 1 Eetirer Module |
2 1 Ewpty Module3d
3 1 Empty Moduled Insérer kModule |
4 1 1600 Modules 30cted 2
5 1 1m0 Modules socte 1 2 todules predefinis |
& 1 1601 Module? EQcte 1 Z
LI [<arms eymbaligues |
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5.2.3 Sauveqgarde de la configuration

i syCon - [C:\Documents and Settings'All Users'Docum:
%% | Fichier Edition  Affichage  Insérer  Paramétres  Gutils

0O MNouveau Cirl+M
—  Ouwrr.. Cirl+C
é Fermer

Enregistrer Cirl+5

Erregistrer soLs...

= ter
Copler G50

Imprimer. .. Cirl+F
ApergU avant impression
Configuration de limprimante. ..

1 test0l.pb

Quitter

Exporter le fichier pour pouvoir I'utiliser dans PL7PRO
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6.

Diagnostic disponible sur le rack PB400

La carte OPEN400 renvoie par le lien Profibus des informations permettant de mieux diagnostiquer
un défaut. Lorsqu’un défaut est détecté, le voyant « diagnostique » est allumé en rouge. Si le lien
Profibus est actif, les défauts pouvant étre remontés sont les suivants :

Surchauffe du processeur :

Ce défaut apparait lorsque la température de la carte OPEN40OO est excessive, soit une
température supérieure a 60°C.

Incompatibilité de version :

La version du GSD doit étre la méme que la version du firmware de la carte OPEN400. Par
exemple la version V1.X du GSD est incompatible avec la version V2.X du firmware de la carte.

Défaut bus de fond de panier :

Ce défaut indique que le bus de fond de panier est défectueux. La carte OPEN4QO teste
régulierement si I'état de repos du bus est correct. Ce défaut peut étre induit par une carte d’E/S
défectueuse ou un court circuit entre des broches d’un connecteur.

Défaut carte X :

La carte X n’est pas pilotée correctement, généralement occasionné lorsque la carte est
absente ou lors d’un probléeme matériel détectable sur la carte d’E/S (défaillance d’un driver de fond
de panier par exemple). A noter que des défaillances telles que des relais ou des opto-coupleurs
d’entrée non fonctionnels ne sont pas détectables par la carte OPEN40O.
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